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Hersteller Lamborghini Dokument Nr. 5226 
Baujahr/Modell Diablo    ´96 Zentralverriegelungsart Negativ 
 
Verkabelung Fahrzeug- 

farbe 
Polarität Position im Fahrzeug 

Türkontakt blau negativ       
Zündung blau       Zündschloß 
Anlasserunterbrechung grün       Zündschloß 
Kofferraumkontakt                   
Motorhaubenkontakt                   
ZV verriegeln  gn/ws      negativ       
ZV entriegeln  grün negativ       
Blinker gn/rt + gn/ws positiv       
Kofferraumentriegel.                   
Elektr. Fenster rechts                   
Elektr. Fenster links                   
1. Zündschlossstellung 
Radio 

                  

Zündung beim Starten                   
Bremslicht                   
RPM ( Black Jack)                    
Rückfahrleuchtensch.                   
Komponenten Einbauort 
Zentraleinheit ( CPU)       
Zentraleinheit ( Immo)       
Sirene       
LED       
Valet switch       
MRS       
Proximity sensor       
Omni sensor       
Intellisensor       
Bonnet switch       
 
Notes:      
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Hersteller Lamborghini Dokument Nr. 5225 
Baujahr/Modell Diablo Roadster  ´97 Zentralverriegelungsart Negativ 
 
Verkabelung Fahrzeug- 

farbe 
Polarität Position im Fahrzeug 

Türkontakt br/sw negativ Mittelkonsole-Kabelbaum auf 
Getriebetunnel 

Zündung rosa positiv Kabelbaum hinter der Uhr 
Anlasserunterbrechung blau (dünn) positiv Kabelbaum hinter der Uhr 
Kofferraumkontakt             Schalter setzen 
Motorhaubenkontakt             Schalter setzen 
ZV verriegeln  gr/gb      negativ Fahrerseite Stecker zur Türe  PIN 10 
ZV entriegeln  vio/sw negativ Fahrerseite Stecker zur Türe  PIN 11 
Blinker gn/ws + gn/rt positiv an Lenksäule 
Kofferraumentriegel.                   
Elektr. Fenster rechts                   
Elektr. Fenster links                   
1. Zündschlossstellung 
Radio 

                  

Zündung beim Starten                   
Bremslicht rt/sw positiv am Bremslichtschalter(Bremszylinder) 
RPM ( Black Jack)  bl/ws negativ Kabelbaum zum Drehzahlmesser hinter 

der Uhr 
Rückfahrleuchtensch.                   
Komponenten Einbauort 
Zentraleinheit ( CPU)       
Zentraleinheit ( Immo)       
Sirene       
LED       
Valet switch       
MRS       
Proximity sensor       
Omni sensor       
Intellisensor       
Bonnet switch       
 
Notes: Fensterheber:  Fahrer- hoch = ws/sw PIN9   runter = ws/rt  PIN8  Beifahrer- hoch = 
gb/sw  PIN9 runter = gb PIN8  Diese Kabel sind im Stecker an jeder Türe . 
Original Hupe ist vio/sw (negativ) an Lenksäule . 
      
      
 


