Directed

| Hersteller | Typ | Werkscode | Baujahr | Bauform | Spannung |  Seite |
I R I S S R S

| Mitsubishi = Pajero | | 2000 | Kurz . 12Volt | 1/4 |

Allgemeine Tipps

Zum Testen der Zentralverriegelung miissen die Tiren geschlossen und eingerastet sein.
Kabeldurchfuhrung Motorraum:

\\\\\.\Ak-' NN
L

| [ Kabelfrbe _ [Pol.[Fundot |
I

DETTEGI TR Blau/WeiB (+) unter Lenkradverkleidung

unter Lenkradverkleldung

(+)
Ziindung | Blau/Gelb (+)

2. Ziindung | (+)

| 3.Ziindung| | (+)

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfligung gestellt. Sie dienen ausschlieBlich als Orientierung bei der
Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsatzlich untersagt. Es
wird keine Haftung fiir die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schaden tibernommen. Alle Anschliisse miissen vor der Installation gepriift werden.
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Directed

| Mitsubishi = Pajero |

| Hersteller | Typ | Werkscode | Baujahr | Bauform | Spannung |  Seite |
I S I S S R S

‘ Zubehdorstellung
| 2. Zubehorstellung |

=
| Masse

Tiirkontakt | Rot

| 2000 | Kurz | 12Volt | 2/4 |
(+)
(+)
(+)
()
(-) | an der Innenleuchte

Kofferraumkontakt

am Originalkontakt

| Motorhaubenkontakt |

Griin/ Rot/Silber
Griin/Gelb

(+)

Fahrerseite unten Links im
Sicherungskasten, am weiBen Stecker

(+)

Abblendllcht

(+)

(+)

(+)

_Cockpitbeleuchtung |

(+)

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfligung gestellt. Sie dienen ausschlieBlich als Orientierung bei der
Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsatzlich untersagt. Es
wird keine Haftung fiir die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schaden tibernommen. Alle Anschliisse miissen vor der Installation gepriift werden.
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D’m®
Mitsubishi Pajero 2000 Kurz 12 Volt 3/4

[ Riickfahrlicht | | (+)
yARelin-ul | Blau/Rot (+) | Wichtig! ZV fuktioniert nur bei eingerasteten
VA'SSTLTCEE B Blau/Schwarz (+) | Turschléssern und geschlossenen

Turkontakten. . N
- Gl Z1/E 0

KomfortschlieBung |

Komfortéffnung |
ZV-Offnen (Motor)
Passives
Alarmsystem |
ZV-Schliessen
(Motor)

Passives
Alarmsystem
Manipulation

Passives
Alarmsystem

| Kofferraum-Offnen

Tankdeckel-Offnen

\ Fensterheber LF

Fensterheber RF

\ Fensterheber LH

Fensterheber RH

Position
Service-Taster

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfligung gestellt. Sie dienen ausschlieBlich als Orientierung bei der
Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsatzlich untersagt. Es
wird keine Haftung fiir die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schaden tibernommen. Alle Anschliisse miissen vor der Installation gepriift werden.
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D’MM®
2000 Kurz 12 Volt 4/4

Mitsubishi

Pajero

Position Status-LED

Hupe:
Werksalarmanlage |

Speedpulse I (~)

Drehzahlsignal |

Bremslicht |
Scheibenwischer

(~)

Diese Informationen werden von Directed Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfligung gestellt. Sie dienen ausschlieBlich als Orientierung bei der
Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von Directed Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsatzlich untersagt. Es
wird keine Haftung fiir die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schaden tibernommen. Alle Anschliisse miissen vor der Installation gepriift werden.
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