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* vor Sie mit der Installation beginnen. Gedffnete Tiiren wahrend der gesamten In-

CLIFFORD

Ace ll
INSTALLATIONSANLEITUNG

Vorab einige wichtige Informationen...

1. Unterbrechen Sie nicht die Batterie-Kabel! Stellen Sie die Batterie-Verbindun-
‘gen her; indem'Sie die Schraube aus der Kabelklemme entfernen, ohne die Lage ——»
der Klemme zu verandern.

2. Stellen Sie die Innenbeleuchtung ab, oder entfernen Sie deren Sicherung, be-

stallation schwéchen die Batterie.

3. Testen Sie alle Schaltkreise mit einem Spannungsmesser. Verwenden Sie kei-
ne Priiflampe! Priflampen haben einen eigenen StromfluB, der den Board-Com-
puter des Autos schéadigt.

4. Stellen Sie alle Kabel-Verbindungen mit Hilfe der beigelegten Verbindungsstiicke her. Drehen Sie keine Ka-
bel ineinander. Benutzen Sie kein Isolierband o.4. Fiir groBere Zuverlassigkeit veridten Sie alle Kabel-Verbin-
dungen.

. 5, Fidhren Sie das ROTe, ROT/WEISSe und dés SCHWARZe Kabel direkt zu der Auto-Batterie.

6. Halten Sie die Ausdehnungen so gering wie maglich. Verwenden Sie fiir kieine Entfernungen die gleiche Ka-
bel-Sorte, fiir groBere Entfernungen ein etwas groBeres MaB. Benutzen Sie keine Lautsprecher-Kabel.

7. Sprechen Sie mit dem Eigentlimer des Autos {iber die Platzierung der LED-Anzeige, des Dienstleistungs-
/Programmier-Schalters (D/P-Schalter) und der Fenster-Aufkleber.

8. Vermelden Sie es, einzelne Komponenten oder Drahte in der Nihe sich bewegender oder heiBer Autoteile
2u installieren. Die Bestandteile einer CLIFFORD-Alarmanlage diirfen die Funktionen des Autos nicht beein-
trachtigen.

9. Installieren Sie den MagnetResonanzSensor (MRS) nicht im Motorraum.

10. Folgen Sie den Anweisungen des Abschnitts "Die Installation" ganz genau, um einen richtigen Einbau und
Test sicherzustellen.

11. Legen Sie die Gebrauchsanleitung in das Handschuhfach.

* Beschreibung der Kabel fir Verbindungsstecker 1 *

FARBE VERBINDUNG ZU

GRUN/WEISS gescharfter Signal-Eingang fiir eine Option
GRAU/BLAU Option auf Kanal 3

ULA rotes Kabel der LED

GRUN Vorverdrahtung fiir das Startunterbrecher-Relais
GRAU/BRAUN zusétzliche Hupen :
GRAU/LILA Option auf Kanal 2

GRAU Kabel fiir Tir-Ausléser

GRAU/ROT Option auf Kanal 4

GRAU/WEISS Programmier-Ausgang

ORANGE oranges Kabel des MRS

GRAU/GELB Kofferraum-Ausldser

HELLGRUN/SCHWARZ Kanal 1 - Verwendung von CallGuard

WEISS MittenanschluB des D/P-Schalters
ORANGE/WEISS oranges Kabel des Proximity Sensors
WEISS/SCHWARZ Motorraum-Auslaser




()

* Die Installation *

1. Innenraum
a) Wahien Sie einen passenden Platz aus, um die Kontroll-Einheit zu montieren.
b) Verbinden Sie das Startunterbrecher-Relais und den Zindungseingang.
¢) Montieren und verkabeln Sle die LED-Anzeige.
d) Montieren und verkabeln Sle den D/P-Schalter.
) Montieren und verkabeln Sie den MRS.
f) Montieren und verkabeln Sie den Proximity Sensor.
g) Verkabeln Sie den Tiir-Ausldser.
-h) Verkabeln Sl die Tarschidsser.
i) Verkabeln Sie die Ausgénge der Kanéle 2, 3 und 4.
J) Verkabeln Sie den Kofferraum-Ausldser und montieren, wenn ndtig, einen Schalter.
k) Verkabein Sie die Parklichter.
1) Verkabelin Sie die Ricklichter.
m) Montieren und verkabeln Sie die Optionen.
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* Beschreibung der Kabel fiir Verbindungsstecker 2 *

FARBE VERBINDUNG ZU

ROT/WEISS positiver Batterie-AnschluB (20-Ampere-Sicherung)
GRAU/ORANGE entsichern - normal geschlossen, Relais 87A
SCHWARZ negativer Batterie-AnschluB

ROT/ORANGE entsichern - normal geéffnet, Relais 87
BRAUN/WEISS Vorverdrahtung zu dem anderen Verbindungsstecker
ROT positiver Batterie-AnschluB (5-Ampere-Sicherung)
WEISS/ORANGE entsichern - gemeinsam, Relais 30

BRAUN - : Parklichter

ROT/GRUN sichern - normal geéffnet, Relais 87

BRAUN/ROT Innenbeleuchtung - positiver oder negativer BatterieanschluB
WEISS/GRUN sichern - gemeinsam, Relais 30

GRAU/GRUN sichern - normal geschlossen, Relais 87A
WEISS/BRAUN Vorverdrahtung fiir das Startunterbrecher-Relais
GELB schwarzes Sirenen-Kabel

BLAU/GRUN Riicklicht

* Die Installation *

2. Motorraum

a) Wahlen Sie die Platze zur Montage der Sirene, des Motorhauben-Schalters (wenn nétig) und der Optio-
nen flir den Motorraum aus.

b) Legen Sie die Kabel, und verbinden Sie diese mit den Komponenten, indem Sie die beigelegten Klemmver-
bindungen nutzen oder Létverbindungen schaffen.

3. Stellen Sie abschlieBend die Verbindungen zur Batterie her, schalten Sie die Ziindung an, und stecken
Sie dann den Verbindungsstecker der Kontroll-Einheit ein.

4. Verbinden und montieren Sie die optionale "ElectroLoop Antenna".

5. Testen Sie das System.

6. Stellen Sie die Sensoren ein.

7. Aktivieren Sie die Optionen, und testen Sie diese.

8. Sichern Sie die Kontroll-Einheit und die Verkabelung.
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* Dle Komponenten des Innenraumes *
Die Kontroll-Einheit

1. Installieren Sie die Kontroll-Einhelt im Innenraum, nicht im Motorraum.

2. Legen Sle fest, wo die Kontroll-Einheit installiert werden soll. Legen Sie von diesem Punkt aus locker die Ka-

bel. Stecken Sle den Verbindungsstecker nicht in die Kontroll-Einheit, bevor die Verkabelung abgeschlossen
ist.

3. Um maximale Reichweite zu erhalten, montieren Sie die Kontroll-Einheit aufgerichtet unter dem Armaturen-
brett und moglichst weit entfemt von Metall.

‘Die Antenne ~

Das kurze Kabel mit dem SchraubanschluB ist die Antenne (oder Sle verwenden die optio- Atence

nale ElectroLoop Antenna). Position und Ausrichtung der Antenne beeinflussen die Reich- ' —
weite der Fembedienung. Bei der Montage der Kontroll-Einheit und der Antenne beachten o rames
Sie die folgenden Regein:

1. Kilrzen oder veriingern Sie den Antennendraht nicht. m\
2. Richten Sie den Antennendraht entgegengesetzt der Kontroll-Einheit aus. wrtenra

3. Vermelden Sie einen parallelen Verlauf des Antennendrahtes zu anderen Kabelstrangen. b rwat
4. Halten Sie die Antenne und die Kontroll-Einheit so welt wie maglich von Metall entfernt,

da dle Nahe metallischer Fiachen die Reichweite verringert. sourted on

5. Die beste Position der Antenne Ist rechtwinklig zur groBten metallischen Oberflache in Indortor Flrewelt

der Nahe der Kontroll-Einheit.

Der Kabelbaum

Die Verkabelung aller CLIFFORD Systeme erfolgt ausgehend von der Kontroll-Einheit zu allen Komponenten.
Legen Sle Strom- und Masse-Verbindungen direkt zur Autobatterie. Aktivieren und testen Sie die Kontroll-Ein-
heit vor den Optionen.

1. Nehmen Sie die Kabel ROT, ROT/WEISS, SCHWARZ, GRAU/GELB und GELB des Kabelbaumes zur Seite.
2. Ummanteln Sie diese Drahte mit Vinylschlauchen und fithren diese durch eine Offnung in den Motorraum.
Wenn eine neue Offnung gebohrt werden muB, setzen Sie eine Gummitiille ein, um Kurzschliisse und das Risi-
ko eines Brandes zu verhindern.

Das Startunterbrecher-Relais

1. Platzieren Sie den der Ziindung zugehdrigen Kabelbaum unter dem Arma-
turenbrett.

2. Finden Sie mit Hilfe eines Spannungsmessers das eine Kabel heraus, das
nur wihrend des AnlaB-Vorgangs + 12V filhrt. Das ist das Starter-Relais-Ka-

be| Starter Disable

3. Durchtrennen Sie dieses Kabel. Versuchen Sie dann, den Motor mit dem [earroRD 37-:7; -
Zindschissel zu starten. Wenn der Starter nicht reagiert, haben Sie das rich- §| |A<®” é i 4,3°i€ -
tige Kabel gefunden. @ =) White/R -
4. Stellen Sie die auf der Zeichnung dargesteliten Verbindungen her. o o 1 2 Whn,,";“,;:’: od .

Der Zindungs-Eingang
1. Finden Sle unter Verwendung eines Voltmeters das Kabel heraus, das + 12V withrend des AnlaB-Vor-

gangs und wihrend des Motorlaufs filhrt, bei ausgeschalteter Ziindung aber keinen Strom fihrt.
2. Verbinden Sle das WEISS/BRAUNe Kabel mit diesem Kabel.
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Die LED-Anzeige

Wahlen Sle einen auffalligen Platz auf dem Armaturenbrett oder auf der Mittelkonsole,

der sowohl durch das Fenster auf der Fahrerseite als auch durch das auf der Beifahrer-

seite gut 2u sehen Ist. Sprechen Sie dlesen Platz mit dem Eigentiimer des Autos ab. CLIFFORD
Die LED erlischt, wenn das System entscharft ist. Sie blinkt, wenn das System ge- Acell -
schérft ist und leuchtet, wenn sich das System im Programmier- oder Dienstleistungs- ] g Pesr

Modus befindet. (00 not camave 3
1. Uberpriifen Sie, ob geniigend Platz fiir den Einbau der LED zur Verfiigung steht. Loi
2. Bohren Sie ein 8 mm groBes Loch.

3. Fiihren Sie die Kabel durch dieses Loch.

4. Verbinden Sie das ROTe Kabel der LED mit dem LILA Kabel des Kabelbaums. -

5. Verbinden Sie das SCHWARZe Kabel der LED mit dem SCHWARZen Kabel der Kontroll-Einheit, das zur

Batterle (-) geht.
6. Ziehen Sie die LED und ihre Kabel in das Bohrloch, und driicken Sie sie fest.

LED

Der D/P-Schalter

Montieren Sie den D/P-Schalter an einer versteckten, aber doch erreichbaren Stelle. ValeProgram Switch
Zwel gem genutzte Platze sind das Innere des Handschuhfachs oder ein Versteck un- P
ter der Ablage des Armaturenbretts. Besprechen Sie diese Platzierung mit dem Eigen-
timer des Autos. Vermelden Sie einen Ort, an dem der Schalter versehentlich bewegt
oder beschadigt werden kann.

1. Vergewissern Sie sich, das8 fiir die Montage des Schalters ausreichend Platz zur Ver-
figung steht.

2. Bohren Sie ein 12 mm groBes Loch.

3. Halten Sie den Schalter waagerecht mit Blick auf die Anschliisse. Achten Sie darauf, daB sich der Mitten-An-
schiuB auf der rechten Seite befindet.

4. Verbinden Sie das WEISSe Kabel der Kontroll-Einheit mit diesem Mitten-AnschluB.

5. Verbinden Sie den oberen AnschluB mit dem ROTen Kabel der Kontroll-Einheit.

6. Verbinden Sie den unteren AnschluB mit dem SCHWARZen Kabel der Kontroll-Einheit.

7. Installieren Sie den Schalter.

Der MagnetResonanzSensor

Dieser Sensor muB fest auf einer soliden Oberfliche innerhalb des Autos, vorzugsweise
auf der Lenksaule, angebracht sein. Weitere Einbauméglichkeiten sind die Feuerschutz-
Wand, hinter der FuBraum-Verkieidung oder in der Mitte der Kofferraum-Trennwand. ! / Beson-
ders gute Resultate mit dem MRS erreichen Sie, wenn Sie ihn in zentraler Position am
Bodenblech des Fahrzeugs anbringen ! |

1. Montieren Sie den MRS fest auf einer soliden Oberflache. Vergewissern Sie sich, daB die
Schraube zum Einstellen der Empfindlichkeit gut 2u erreichen ist. =
2. Verbinden Sie das ORANGE Kabel des Sensors mit dem ORANGER Kabel der Kontroll-Einheit.

3. Verbinden Sie das ROTe Kabel des Sensors mit dem ROTen Kabel der Kontroll-Einheit.

4. Verbinden Sie das SCHWARZe Kabel des Sensors mit dem SCHWARZen Kabel! der Kontroll-Einheit.

5. Stellen Sle sorgfaltig die Empfindlichkeit ein, nachdem das System aktiviert wurde (siehe S. 11).

. ANME UNG: Instaliieren Sie den'M rraum, und setzen Sié ihn keinesfalls Wasser

Der Proximity Sensor
Die hochfrequenten Radiowellen dieses Sensors durchdringen nichtmetallische Materialien. Feorrom
Empfohlene Platze zur Installation sind die Mittelkonsole, hinter der Verkdeidung des Armatu- | ace
renbretts oder an der Innenseite der Kofferraum-Trennwand. Der Proximity Sensor muB auf
den Innenraum des Autos ausgerichtet und im Innenraum méglichst gut zentriert sein.

Proximity Sensor

g
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1. Montieren Sle den Sensor, und vergewissern Sie sich, daB die Einstellschraube und die zweifarbige LED
gut erreichbar und sichtbar sind.

2. Verbinden Sie das ORANGE Kabel des Sensors mit dem ORANGE/WEISSen Kabel der Kontroll-Einheit.
3. Verbinden Sie das ROTe Kabel des Sensors mit dem ROTen Kabel der Kontroli-Einheit.

4. Verbinden Sle das SCHWARZe Kabel des Sensors mit dem SCHWARZen Kabel der Kontroll-Einhelt.

§. Stellen Sle sorgféitig die Empfindlichkeit ein, nachdem Sie das System aktiviert haben (siehe S. 11).

Der Tir-Ausléser
Als Ausgangsbasis ist das System auf negative Tir-AuslGser eingestelit. Bel Autos, die po-

sitive () Tar-Aysldser haben (2.B. Ford), wechseln Sie mit ein paar Bewegungen des D/P- % Door Trigger
“Schalters die Polaritat des Tr-Eingangs (siehe S. 10). Acell

1. Entfernen Sie den Tlr-Schalter, aber unterbrechen Sle ihn nicht. Door

2. Verbinden Sie voriibergehend die Schaltermasse mit einem Draht an das Chassis. Die- ] v e
se Schalter schalten in der Regel gegen Masse. 0 acals Ligre
3. SchlieBen Sie eine Leitung vom Spannungsmesser an + 12V. Gray (- or + door trig).

4. Finden Sle das Schalter-Kabel heraus, das 0 Volit anzeigt, wenn der Schalter gedriickt

ist und + 12V fihrt, wenn der Schalter losgelassen wird. Daran erkennen Sie einen Tiir-Schalter mit negativer
Polaritéit. Wenn Sle die beschriebenen Anzelchen nicht feststellen knnen, hat der Tiir-Schalter eine positive
Potaritat. SchiieBen Sie die Leltung des Spannungsmessers an Masse, und testen Sie ereut. Merken Sie sich
die Farbe des Tiir-Schalter-Kabels.

5. Setzen Sle den Schalter wieder ein, und venegen Sie das gleichfarbige Kabel unter dem Armaturenbrett, in
der Verkleidung des FuBraumes oder in der Nahe der Fenstersaule.

6. Verwenden Sie den Spannungsmesser, um zu priifen, ob das Kabel mit allen Tiiren verbunden ist.

7. Verbinden Sie das GRAUe Kabel mit dem Kabel des Tiir-Schalters.

Innenbeleuchtung
Wenn die Polaritat der Tir-Ausloser negativ ist, schlieBen Sie das BRAUN/ROTe Innenbeleuchtungs-Kabel an
Masse. Wenn die Polaritat posltiv ist, schileBen Sie das Kabel an + 12V.

Die Turschldsser

Um den Typ der Zentralverriegelung festzustellen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen und beriick-
sichtigen dann die nachfolgenden Zeichnungen.
TYP BESCHREIBUNG

| entgegengesetzte Polaritt - Zeichnung 1

Il positiver Ausldser - Zeichnung 2

n negativer Ausldser - Zeichnung 3

v Installation von CLIFFORD Verriegelungs-Servos - Zeichnung 4

\ Mercedes Benz ab Bj. 1985, Audi ab Bj. 1987 - Zeichnung 5

1. Um die Polaritat der Tirschldsser des Autos festzulegen, entfernen Sie den TiirschloB-Schalter und legen
so die Kabel an der Riickseite des Schalters frei.

2. Wenn dort 3 Kabel sind, setzen Sle fort bel Schritt 3. Sehen Sie aber 4 - 6 Kabel, stellen Sie die in Zeich-
nung 1 gezeigten Verbindungen her.

3. SchiieBen Sie eine Leltung des Spannungsmessers an Masse, und messen Sie jedes Kabel bei aktiviertem
Tar-Schalter. Wenn der Spannungsmesser in dieser Phase + 12V anzeigt, stellen Sie die in Zeichnung 2 ge-
zeigten Verbindungen her. Wenn nicht, gehen Sie zu Schritt 4.

4. SchlieBen Sle die Leitung des Spannungsmessers an +12V. Messen Sie emeut jedes Kabel bei aktiviertem
Tar-Schalter. Zeigt der Spannungsmesser dann + 12V an, stellen Sie die Verbindungen von Zeichnung 3 her.
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5. Autos ohne ab Werk eingebaute Zentralverriegelung benotlgen an jeder Tir eine Verriegelungs-Servo von
CLIFFORD. Schauen Sie auf Zeichnung 4.

6. SchileBsysteme, die von der AuBenseite der Fahrert(]r bedlent und kontrofliert werden, erfordem nur die In-
stallation einer Verriegelungs-Servo in der Fahrertilr. Eine Darstellung finden Sie in Zeichnung 5. |
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Die Parklichter

Wenn Sie mit der Fernbedienung die Ace Il scharfen oder entscharfen, "chirpt” die Sirene, und die Parklichter
blitzen:

ANZEIGE BEDEUTUNG

1"Chirp" /1Blitz System wurde entscharft

2'Chirps"/2Blitze System wurde gescharft

3"Chirps"/3Blitze System wurde entscharft, Einbruchsversuch fand statt
4"Chirps"/4Blitze System wurde geschérft, ein Ausldser ist offen/defekt.
sofort nach Scharfen Der Ausléser wird automatisch umgangen.

per Fe;nbedlenung

"4"Chirps"/4Blize’ System wurde gescharft, ein Sensor ist aktiv.

5 Sek. nach Scharfen Der Sensor wird automatisch umgangen.

per Fernbedienung

Zusatzlich blitzen die Parklichter ununterbrochen, solange die Sirene ertdnt.

Der Ausgang der Parkiichter ist so konstruiert, daB er sowohl auf doppelte als auch auf einfache Parklicht-
Schaltkreise paBt (In den meisten européischen Autos findet man doppelte Schaltkreise, in den anderen einfa-
che.). Um herauszufinden, ob das Auto einen einfachen oder einen doppelten Parklicht-Schaltkrels hat,
schauen Sie nach der Anzahl der Sicherungen fiir die Parklichter. Ist eine Sicherung fiir die Parklichter vor-
handen, handelt es sich um einen einfachen Schaltkrels. Bei zwel Parklicht-Sicherungen hat das Auto einen
doppelten Schaltkreis.

1. Einfacher Parklicht-Schaltkreis

a) Platzleren Sie dle Verkabelung der Parklichter an einer der folgenden Stellen:

* in der Ndhe des Scheinwerfer-Schalters Parking Lights

* in den seitlich zu den Ricklichtern gefahrten Kabelbaumen CUFFORD | - (Non-European Vehicles)
* an einer der vier GlGhbimen-Fassungen der Parklichter Acell All Parking Lights

b) SchlieBen Sie eine Voltmeter-Leitung an Masse. TJ ot chawn to scale g

c¢) Messen Sie die Drahte im Kabelbaum. Bei AnschluB an das richtige Kabel “#’ Brown (park It. +)

zeigt der Spannungsmesser bei angeschalteten Parklichtern +12V und 0 Volt,
wenn die Parkiichter ausgeschaitet sind.

d) Wenn Sle unter dem Armaturenbrett messen, vergewissern Sie sich, daB das Kabel nicht mit der Beleuch-
tung des Armaturenbretts verbunden ist (anderenfalls wird dieser Schaltkreis beschadigt). Messen Sie bel
angeschalteten Parklichtern das Parkiicht-Kabel, wahrend Sie dabei den Dimmer der Beleuchtung des Armatu-
renbretts drehen. Der Spannungsmesser sollte konstant + 12V anzeigen. Wenn die Spannung abfélit, haben
Sie den Schaltkreis der Armaturenbrett-Beleuchtung erwischt: Wiederholen Sie die Schritte 1c und 1d.

e) Verbinden Sle das BRAUNe Kabel mit dem Parkiicht-Kabel, isolieren Sie das andere BRAUNe Kabel ab.

2. Doppetter Parklicht-Schaltkreis

a) Mercedes Benz, BMW und Porsche besitzen doppelte Parklicht- = Parking Lights
Schaltkreise. Die Grundfarbe der Parklicht-Kabel ist normalerweise coFFom)  (Furopean vehicles)
grau, dle zweite Farbe kann jede andere sein (grau/weiB, grau/gelb Acell /o.m
etc.). '

b) SchlieBen Sle die Parkiichter an einer dieser Stellen an: -
* in der Néhe des Scheinwerfer-Schalters ot deawm o sctie Brown (park It +)

* im Kabelbaum in der Néhe des Sicherungskastens

* antweder jeweils an der linken und rechten Glihbirnen-Fassung der vorderen Parklichter oder an der lin-
ken und rechten Glahbirnen-Fassung der hinteren Parklichter

¢) SchiieBen Sie eine Leitung des Spannungsmessers an Masse.

d) Messen Sie die Kabel im Kabelbaum. Bel AnschluB an das richtige Kabel zeigt der Spannungsmesser bei
angeschalteten Parklichtern + 12V, bei ausgeschalteten Parkiichtern 0 Voit.

e) Wenn Sle unter dem Armaturenbrett messen, vergewissern Sie sich, daB das Kabel nicht an die Armaturen-
brett-Belguchtung angeschlossen ist (anderenfalls treten Schaden im Schaltkreis der Armaturenbrett-Beleuch-
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tung auf). Messen Sie das Parklicht-Kabel bei angeschalteten Parklichtern, wiahrend Sie den Dimmer der Ar-
maturenbrett-Beleuchtung drehen. Der Spannungsmesser solite konstant + 12V anzeigen. Wenn die Span-
nung abféllt, haben Sie den Schaltkreis der Armaturenbrett-Beleuchtung erwischt: Wiederholen Sie die
Schritte 2¢ und 2d. .

f) Verbinden Sie ein BRAUNes Kabel mit dem linken Parkiicht-Schaltkreis und das andere BRAUNe Kabel mit
dem rechten Parklicht-Schaltkreis.

Das Ricklicht
Das Feature "AutolLock/AutoUnLock" wird ermdglicht durch den AnschiuB an die Riick- Back-Up Light’
lichter des Autos. Diese Verbindung ist unndtig fiir ein Auto mit Handschaltung. Isolle- ==
ren Sle dann das BLAU/GRUNe Kabel. SR

- 1. SchileBen Sie eine Spannungsmesser-Leitung an Masse. Acell
2. Messen Sle das Kabel des Mitten-Anschiusses der Rickdichter mit der anderen Lei- (&2 CJ)
tung des Voitmeters.
3. Mit dem Ganghebel auf “Parken” sollte der Spannungsmesser 0 Volt zeigen. Wenn
der Ganghebel auf "Rickwarts" steht, solite + 12V angezelgt werden.
4. Verbinden Sle das BLAU/GRUNe Kabel mit dem Ricklicht-Kabel.

Der Kofferraum-Ausloser - :
Autas, die elne Kofferraum-Beleuchtung haben, kdnnen direkt als Schnittstelle Trunk Switch
benutzt werden, wenn die Polaritit des Schalters Masse ist. Der Kofferraum-

To Trunk Ajar CLIFFORD

Schalter kann sich in der Nahe des Kofferraum-Schlosses, im SchlieBmechanis- Ace !
mus oder am Kofferraumlicht befinden. ' ce
1. Stellen Sie mit Hilfe eines Voltmeters die Polaritat des Schalters fest. &g)

2. Wenn die Polaritat negativ ist, verbinden Sie das GRAU/GELBe Kabel mit
dem Kofferraum-Schalter.

Fiir Autos, die keinen Kofferraum-Schalter haben, nehmen Sie e

Die Ausgange Kanal 2, 3 und 4 | J

Diese Ausgénge passen zu SmartWindows und allen anderen Optionen. Die Ausgange werden fiir 0,5 Sek.
aktiviert, wenn der jewells zugehérige Knopf gedriickt wird oder bleiben auf Masse, solange der Knopf nicht
losgelassen wird. Der Strom ist auf 0,15 Ampere begrenzt.

* Die Komponenten des Motorraumes *
Die Sirene

Montieren Sie die Sirene im Motorraum in ausreichender Entfernung von sich bewegenden
oder warmeerzeugenden Teilen. Falls es mdglich ist, installieren Sle die Sirene an der
entgegengesetzten Seite des Auspuffkrimmers. Die Sirene darf nicht von auBen erreichbar
oder sichtbar sein. Richten Sle die Sirene mit dem Trichter nach unten aus, um Wasseran-
sammiungen zu vermeiden.

1. Montieren Sie die Sirene mit Hilfe der 3 beigelegten Metallschrauben.

2. Verbinden Sie das SCHWARZe Kabel der Sirene mit dem GELBen Kabel der Kontroll- |22 ”
Einheit. b #
3. Verbinden Sie das ROTe Kabel der Sirene mit dem ROTen Kabel der Kontroll-Einheit,
das zur Batterie flihnt.

CLIFFORD
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dann direkt zur

6. swowgru - Stellen Sle dle Zﬁndung an, stecken Sle den rechten Verblndungsstecker eln, danach
ken. So wird dle Ace Il lautlos aktiviert. Jeder andere Versuch, das System in Betrieb zu nehmen‘ bringt
ge Schaﬂung’des Systems und das Auslésen des‘A!anns mit sich.

7. Stellen Sie die innenbeleuchtung wieder ein.

- SmartPowerUp

Was ist unter dlesem Begriff 2u verstehen? "SmartPowerUp" sorgt dafiir, daB wahrend der Installation und der
Aktivierung der Ace Il keine Sirenentdne zu héren sind. Wenn ein Einbrecher die Batterie-Verbindungen kappt,
scharft sich die Ace Il und 13st den Alarm aus, sobald er die Verbindungen zur Batterie wiederherstellt.
*SmartPowerUp" tritt in Aktion, wenn Sie die Z(ndung anstellen und die 5- -Ampere-Sicherung elnsetzen.

* Dle Programmierung der Tar-Ausléser *

Bel posttiver Polaritat der Tur-Ausldser gehen Sie die folgenden Schritte:

1. Stellen Sie die Ziindung an. e
B Y SHinen SI eine T Grvund lassen'SIavsi G S HapENIW

3. Stellen Sie den D/P-Schalter innerhalb von 10 Sek. dreimal in die Momemstellung Sie héren 3 "Chirps”

als Zeichen, daB die Polaritit des Tlr-Auslosers auf + 12V eingestelit wurde.

4. Stellen Sle die Zindung aus. Sie hdren 3 “Chirps" als Zeichen, daB das System den Programmier-Modus
verlassen hat.

* System Check *

1. SchlieBen Sle alle Autotiiren. Schiirfen Sie das System mit der Fembedienung. Die Sirene "chirpt’ zwei-
mal, die Paridichter blitzen zweimal, die Tiiren verschlieBen sich, und die LED beginnt zu blinken. Wenn
das alles so ablauft, dann gehen Sie zu Schritt 2.

a) Wenn sofort nach Scharfen des Systems die Sirene viermal “chirpt* und die Parklichter viermal blitzen, teilt
thnen die Ace Il mit, daB elner der Auslaser nicht richtig funktioniert. Entscharfen Sie, und zahlen Sie, wie oft
die LED in einem Zyklus blinkt (es gibt 5 Zykden). Sehen Sie dann in dem folgenden Chart nach.

A S i

ot it R R SRR I
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b) Wenn die Sirene 5 Sekunden nach Scharfung des Systems viermal "chirpt" und die Parklichter viermal blit-
2en, tellt lhnen die Ace Il mit, daB einer der Sensoren-Schaltkreise nicht richtig funktioniert. Entschérfen Sie,
und zéhlen Sie, wie oft die LED in einem Zykius blinkt (es gibt 5 Zyklen). Informieren Sie sich dann im nachfol-

genden Chart. i
LED-ANZEIGE | KOMPONENT MIT FEHLFUNKTION

1 Blink MagnetResonanzSensor

2 Blinks Proximity Sensor

4 Blinks

Kofferraum-Ausléser

o Entgchanenolan o Parkiichter blitzen elnmal, und de

Sle
Ttiren entsichern

sich.
3. Schiirfen Sle emeut das System. Ace /I stellt sich automatisch auf die Verzégerung der Innenbeleuchtung
ein. Warten Sie also, bis die Innenbeleuchtung erloschen Ist, bevor Sie zu Schritt 4 gehen. )

4. Entsichemn und 8ffnen Sie eine Tiir. Sofort ertdnt dle Sirene, und die Parklichter blitzen. Entechirfen 2is

mit der Fembedienung. SchiieBen Sie die Tar, schiirfen Sie das System, und testen Sie auf diese Welse jede
noch verbleibende Tir.

5. Schiirfen Sie das System, und testen Sie die Motor- und Kofferraum-Ausloser.

6. Sichem Sle die Kontroll-Einheit, und positionieren Sie die Antenne (siehe Abschnitt “Die Antenne"). )
7. Aktivieren Sle jede einzelne Option und testen sie.

8. Sichem Sie alle Optionen und die Verkabelung.

* Das Einstellen der Empfindlichkeit der Sensoren *

Der Sensoren-Testmodus gestattet Ihnen das Einstellen und Testen der Sensoren, ohne dab Sic das System
dauemd schérfen und entscharfen massen. Auch die Sirene ertént nicht. Um den Testmodus fiir die Sensoren
1. Stellen Sie die Zlindung an.

2. Stellen Sie den D/P-Schalter innerhalb von 10 Sekunden dreimal in die Momentstellung. Sie h6ren einen
“Chirp", und die LED leuchtet zum Zeichen, daB sich das System im Programmier-Modus befindet.

3. Stellen Sie den D/P-Schalter einmal in die Momentstellung. '

4. Stellen Sie den D/P-Schalter in die Endposition und lassen ihn so stshen. Sie horen 3 “Chirps" ais Zeichen,

daB das System nun Im Sensoren-Testmodus ist.

5. Stellen Sie die Zindung aus, und verlassen Sie das Auto.

6. Schlagen Sie mit dem Handteller fest auf Kotfliige! oder Fenstersaule des Autos. Ein "Chirp" zeigt an, daB

der MRS funktioniert. (.
7. Schaukeln Sie das Auto hin und her. Die Sirene sollte stumm bleiben.

8. Halten Sie Ihre Hande in den Innenraum des Autos. Zwel "Chirps" zeigen an, daB der Proximity Sensor
funktioniert. Vergewissern Sie sich, da8 die Reichwelte dieses Sensors nicht (iber die Autofenster hinausgeht.

9. Stellen Sie Zandung an, oder schiirfen Sie das System, um den Testmodus zu verlassen.

i AT pid i i~ R
~~ *DieFernbedienung *

Der Ace Il kdnnen bis zu vier Fernbedienungen hinzugeftgt werden, unabhangig von Typen, Codes oder Anzahl

der Kandle. Wenn 1hr Kunde zusatzliche Fernbedienungen haben méchte, bedarf es nur einiger Bewegungen

des D/P-Schalters.. Der Original-Code muB nicht kopiert werden. Das bedeutet, daB die Fernbedienung nie

gedffnet werden muB. Ebenso einfach kann der Code einer gestohlenen oder verforenen Fernbedienung geldscht
werden.

Wenn Sie fiir Inren Kunden zusitzliche Fernbedienungen einprogrammieren wollen, folgen Sie den Schritten, die
in der Gebrauchsanleltung angegeben sind. '
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